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Hochvoltbatterie Hochvolt-Komponenten

O Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu
betatigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im
Motorraum nicht zugéanglich ist.

Vor Betétigung der Hochvolt-Abschaltvorrichtung und
der alternativen Hochvolt-Abschaltvorrichtung Ziindung
ausschalten.
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Hochvolt-Abschaltvorrichtung
Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum in Fahrtrichtung rechts.

Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum

Entriegelung (1) betatigen / Schalter (2) herausziehen

Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung
Unter der Abdeckung des Sicherungskastens am Cockpit be- @ | £ 4 £ 4 2 | Q
findet sich die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung. Sie

ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet. A..‘ A& f‘*
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Beispiel Linkslenker: Abdeckung (1) des Sicherungskastens entfernen / Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden
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Fahrzeugidentifizierung

HV-Ladesteckdose

Kofferraumdeckel links
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