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HOCHVOLTSYSTEM-Deaktivierung
Vorwort
ES IST IMMER DAVON AUSZUGEHEN; DASS DAS HOCHVOLTSYSTEM DES FAHRZEUGS IN BETRIEB
IST!
VOR ARBEITEN AM FAHRZEUG SICHERSTELLEN, DASS EXTERNE STROMVERSORGUNGEN GETRENNT
SIND (z. B. Ladegeräte, Elektrowerkzeuge). Nichtbeachten dieser Anweisungen kann zu schweren oder
tödlichen Verletzungen führen.

ELEKTROFAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNGSNUMMER

Identifizierung anhand von Fahrzeugmerkmalen

1. Schild E=LECTRIC an beiden Türen vorn und an der Heckklappe
2. HOCHVOLT-Ladeanschluss (im Kotflügel links integriert)
3. Kein Auspuffsystem
4. Keine Tankklappe (normalerweise auf der rechten Seite)
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Identifizierung anhand von Merkmalen des Motorraums

1. Obere Motorabdeckung E=LECTRIC
2. Orangefarbener Hochspannungs-Kabelstrang

FUNKTIONEN ZUM TRENNEN DER HOCHVOLTVERSORUNG
ACHTUNG: Bei Elektrofahrzeugen, die durch einen Unfall beschädigt wurden, besteht Gefahr durch
Hochspannungsstromschlag, weil unter Umständen die Hochvolt-Sicherheitssysteme defekt sind.
Vorsicht anwenden und geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Alle metallhaltigen
Schmuckgegenstände wie beispielsweise Uhren und Ringe abnehmen. Nichtbeachten dieser
Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Zündung ist in Position AUS — Wenn die Zündung in Position AUS ist (und das Fahrzeug nicht geladen
wird), ist das Hochvoltsystem getrennt.
Trennen des Hochvoltsystems zu Wartungszwecken — Wenn einer der beiden Hochvolt-Servicestecker
abgenommen ist, ist das Hochvoltsystem getrennt.

Deaktivierung

Methode 1
Falls kein Zugang zur Batterie möglich ist, mit Methode 2 fortfahren.
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1. Das Hochvoltsystem auf Strom prüfen.

2.Wenn das Hochvoltsystem aktiv ist, den Startknopf einmal drücken.
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3.Das Kabel der 12-V-Batterie abnehmen.

Methode 2
BEACHTE: Für den Zugang zum oberen Hochvolt-Trennschalter der Batterie muss die geteilte Rücksitzlehne
(60 %) heruntergeklappt werden.
Falls sich die Rücksitzlehne nicht herunterklappen lässt, mit Methode 3 fortfahren.
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1. Den Sitzlehnen-Entriegelungshebel oben auf der Sitzlehne ermitteln.
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2.Abdeckung abnehmen, um Zugang zum oberen Batterieservicestecker zu erhalten.
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3.Den Freigabeknopf oben am Servicestecker drücken und den Öffnungshebel ungefähr 45 Grad nach
unten drehen.
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4.Den Freigabeknopf erneut drücken und den Griff um weitere 45 Grad in die vollständig geöffnete
Position drehen. Am Griff ziehen, um den oberen Servicestecker abzunehmen.

Methode 3
BEACHTE: Der untere Servicestecker wird nach demselben Verfahren wie der obere entfernt. Für den Zugang
zum unteren Hochspannungs-Serviceschalter der Batterie das Fahrzeug hinten mit einer geeigneten
Hebevorrichtung anheben.
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1. Der untere Hochspannungs-Serviceschalter der Batterie befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite
in der Nähe des Hinterreifens.

2.Den Halterung vom Feststellbremsseilzughalter abbauen und Feststellbremsseilzug und Halter
weglegen. Den Freigabeknopf an der Rückseite des Servicesteckers drücken und den Öffnungshebel
ungefähr 45 Grad zur Fahrzeugvorderseite drehen. Den Freigabeknopf erneut drücken und den
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Öffnungshebel um weitere 45 Grad in die vollständig geöffnete Position drehen. Am Griff ziehen,
um den unteren Servicestecker abzunehmen.
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