HONDA

Honda Jazz e:HEV
Typ: 5-Tirer
Schragheck (2020 -)
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Honda Jazz e:HEV Typ: 5-Tirer Schragheck (2020 - ) — Zusatzliche Seiten

1. Identiﬁzierung/Erkennung

EIN FEHLENDES MOTORGERAUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DER MOTOR DES FAHRZEUGS AUS IST. DAS FAHRZEUG
KANN SICH SO LANGE LAUTLOS BEWEGEN ODER DER MOTOR AUTOMATISCH STARTEN, BIS ES KOMPLETT
ABGESCHALTET IST. TRAGEN SIE EINE GEEIGNETE PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG.

Modelbezeichnung

Tankdeckel

2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben

Fahrzeug immobilisieren:
1. Rader verkeilen und Feststellbremse betéatigen.
2. Gangwahlhebel in Position parken (P) bringen.

Hebepunkte:
I:I Vorgesehene Hebepunkte;

I:I Hochvoltbatterie;

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen

Leuchtet die 'Ready'-Leuchte auf dem Armaturenbrett, Start/Stop-Knopf einmal
betatigen.
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Honda Jazz e:HEV Typ: 5-Tirer Schragheck (2020 - ) — Zusatzliche Seiten

12-V-Batterie abklemmen
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Sicherheitsvorschriften:
Fahrzeug kann betriebsbereit sein, obwohl kein Motorgerdusch zu héren ist!
Fahrzeug muss immobilisiert und deaktiviert werden;
Orange Hochvoltkabel oder Hochvoltkomponenten nicht beriihren, beschéadigen oder 6ffnen;
Bei Unfallen mit Airbag Auslésung und/oder Gurtstraffer Aktivierung wird der Fahrzeugantrieb
automatisch deaktiviert. Die Riickhaltesysteme sind weiterhin aktiv.

4. Zugang zu den Insassen

Sitzverstellung Lenkséaulenverstellung

| Glasarten
T A Verbundsicherheitsglas
B. Einscheibensicherheitsglas

5. Gespeicherte Energie/Fllissigkeiten/Gase/Feststoffe
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6. Im Brandfall

‘ REICHLICH REINES WASSER VERWENDEN

SPOOO

,R 333 POTENZIELLE GEFAHR DER WIEDERZUNDUNG
DER BATTERIE / VERZOGERTE ZUNDUNG!
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Honda Jazz e:HEV Typ: 5-Turer Schragheck (2020 - ) - Zusatzliche Seiten

* Im Wasser besteht durch das Hochvoltsystem kein erhéhtes Stromschlagrisiko;

*  Wenn mdglich, das Fahrzeug aus dem Wasser entfernen und mit dem Deaktivierungsverfahren fiir
dieses Fahrzeug anfangen (Siehe Kapitel 3).

8. Abschleppen/Transport/Lagerung |

Position des Abschlepphakens Position des Abschlepphakens vorne

Position des Abschlepphakens hinten
e S W s o

FAHRZEUG IN EINER SICHEREN ENTFERNUNG AB 5 METER
ABSTAND VON ANDEREN OBJEKTEN ODER FAHRZEUGEN

ABSTELLEN!
O 1R POTENZIELLE GEFAHR DER WIEDEBZUNDUNG
DER BATTERIE / VERZOGERTE ZUNDUNG!
Abschleppen —

9. Wichtige zusétzliche Informationen
Zentralairbag

10. Erlauterung der verwendeten Piktogramme

Elektrohybridfahrzeug mit Kraftstoff der
klasse 2

D

Smart-Schllssel entfernen

Spannungsgefahr Brennbar

Gefahr Sensibilisierung der Atemwege und Haut

Warnung; niedrige Temperatur

Hoch qiftig

Klimaanlage Komponente Explosionsgefahr

el ks

Mit Wasser 16schen Korrosif
IR-Warmebildkamera benutzen Motorhaube
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