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MAZDA MX-30 Karosserietyp: KOMBI (2020-)

1. Identifikation /Fahrzeugerkennung

DIE MOGLICHKEIT STILLEN BEWEGENS ODER EINES SOFORTIGEN NEUSTARTS BLEIBT BESTEHEN, BIS DAS

2 EIN MANGELNDES MOTORENGERAUSCH BEDEUTET NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST:
FAHRZEUG VOLLSTANDIG ABGESCHALTET WIRD.
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2. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern/Stiitzen /Heben

Fahrzeug gegen Wegrollen sichern Stiitzen

e Rader blockieren.
e  Feststellbremse anziehen.
e Fahrzeug in die P-Position bringen.
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3. Systemausfalle bei Stromausfall /Sicherheitsbestimmungen

Systeme, die bei Stromausfall nicht funktionieren

Tirverriegelung Elektrische Fensterheber Elektrisch verstellbare Sitze
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Elektrischer Fahrstufenschalter Elektrische Feststellbremse (EPB) Elektrischer Heckklappenoffner
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Entfernen des Ladesteckers

Ladestecker ist verriegelt

1. Die hintere Radlaufblende auf der rechten Seite entfernen.

2. Von Hand im Reifengehduse den manuellen Entriegelungshebel der Ladesteckersperre in die
abgebildete Entriegelungsrichtung bewegen.

3. Ladestecker I6sen wahrend der manuelle Entriegelungshebel der Ladesteckersperre gezogen wird.

Verfahren zum Ausschalten des Hochspannungssystems
Bevorzugtes Verfahren
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MAZDA MX-30 Karosserietyp: KOMBI (2020-)

A Alternatives Verfahren
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4. Zugang zum Fahrzeuginnenraum

Glasscheibenarten
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Verbundglas
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Hochfestes Stahlblech

1.800 MPa {18.355 kgf/cm?, 261.068 psi}
1.500 MPa {15.296 kgf/cm?, 217.557 psi}
1.310 MPa {13.358 kgf/cm?, 190.000 psi}
1.180 MPa {12.032 kgf/cm?, 171.145 psi}
980 MPa {9.993 kgf/cm?, 142.137 psi}
780 MPa {7.954 kgf/cm?, 113.130 psi}
590 MPa {6.016 kgf/cmz, 85.572 psi}

Betatigungsmethode fiir die hinteren Freestyle-Tiiren

Betatigung der Sitzeinstellung
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5. Energiespeicher/Flussigkeiten /Gase /Feststoffe
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DIE ABDECKUNG DER BATTERIEBAUGRUPPE DARF UNTER KEINEN UMSTANDEN BESCHADIGT
ODER E['\ITFERNT WERDEN. DIE"S KANN ZU SCHWEREN VERBRENNUNGEN, STROMSCHIAGEN
ODER TODLICHEN STROMSCHIAGEN FUHREN.
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MAZDA MX-30 Karosserietyp: KOMBI (2020-)

DAS FEUER MIT GROSSEN MENGEN WASSER ODER EINEM ABC-FEUERLOSCHER LOSCHEN.
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RS ‘A MOGLICHE BATTERIE-SELBSTENTZUNDUNG UBERWACHEN !
7. Wasserkontakt/Wassereinbruch

e BERUHREN SIE KEINE HOCHSPANNUNGSTEILE, WENN DAS FAHRZEUG GANZ ODER TEILWEISE IN
WASSER GETAUCHT IST.

2 e  WENN DIE HOCHSPANNUNGSBATTERIE BESCHADIGT IST ODER SIE NICHT SICHER SIND, OB SIE

BESCHADIGT ST, FUHREN SIE DEN RETTUNGSVORGANG NUR MIT ISOLIERENDER
SCHUTZAUSRUSTUNG DURCH.

¢ NACHDEM DAS FAHRZEUG AUS DEM WASSER GEZOGEN WURDE, LASSEN SIE DAS WASSER AUS
DEM INNENRAUM DES FAHRZEUGS AUSTRETEN UND ENTFERNEN DEN TRENNSTECKER.

8. Abschleppen/Transportieren/Lagern
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O\ IR ‘A MOGLICHE BATTERIE-SELBSTENTZUNDUNG UBERWACHEN !

A VERUNFALLTE FAHRZEUGE NUR IM FREIEN ABSTELLEN UND VON BRENNBAREN STOFFEN FERNHALTEN.

9. Verwendete Piktogramme

Elektrofahrzeug Klimaanlagenkomponente Korrosif

Gefahrlich fur die menschliche

Allgemeines Warnschild Gesundheit

Linkslenker

i
Motorhaube

J; Trennstecker HV-System

Warnung vor elektrischer
Spannung

Tarverriegelung
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IR-Warmebildkamera benutzen Fensterheber (elektrisch)
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Einstellung Lenkradwinkel Mit Wasser 6schen Feststellbremse

Horizontale Sitzverstellung Mit ABC-Feuerldscher 16schen Verbundglas

3| [Sitzhdhenverstellung Explosionsgefahr

Sicherheitsglas
A Rickenlehnen-
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Gase unter Druck
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verstellung
e
i Stlitzposition Brennbar
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