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1.  Fahrzeugidentifizierung und Kennzeichnung

Der Porsche Taycan ist nur mit elektrischem Antrieb verfügbar. 

Der Porsche Taycan ist an seinem Karosseriedesign, dem Logo 
am Heck (kann auch abgewählt werden) und den elektrischen 
Symbolen im Kombiinstrument zu erkennen.

2.  Außerbetriebsetzung / Stabilisierung / Heben

Schalter P drücken.
Die Parkbremse wird automatisch aktiviert.

3.  Vermeidung direkter Gefahren / Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten

START-STOP drücken ohne 
die Betriebsbremse zu betä-
tigen.

Das Fehlen von Motorgeräuschen bedeutet nicht, dass 
das Fahrzeug ausgeschaltet ist..

Bei Unfällen mit Auslösung von Airbags und 
Gurtstraffern wird das Hochvoltsystem auto-
matisch abgeschaltet.

Deaktivierung des Hochvoltsystems

5m

Ein Neustart ist bis zur Außerbetriebsetzung des Fahr-
zeugs möglich.

In allen anderen Fällen ist das Hochvoltsystem wie folgt zu deaktivieren:
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Deaktivierung des Hochvoltsystems

Option 1 - Primäre Rettungstrennstelle:
  Abdeckung entfernen.
1. -A- entriegeln
2. und Servicestecker (markiert mit Fähnchen B) abziehen -a-.

Option 2 - Sekundäre Rettungstrennstelle:
1. Seitenabdeckung an der rechten Seite des Kofferraums entfer-

nen.
2. Halterahmen (-K-) vom Sicherungsblock entfernen.
3. Sicherung Nr. 1 (markiert mit Fähnchen A) ziehen. 9J1.010.571

Um sicherzustellen, dass im Hochspannungsnetz keine Restspan-
nung mehr anliegt, ca. 20 Sekunden nach dem Ausschalten warten.

Die passiven Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer werden 
durch das 12-Volt-Bordnetz weiter mit Spannung versorgt.

12-V-Batterie abklemmen

1. Abdeckung der 12-Volt-Batterie hinten rechts im Gepäckraum 
entfernen.

2. Minuskabel der 12-Volt-Batterie an der Schraubverbindung lösen 
und gegen ungewollten Kontakt sichern.

 Die passiven Sicherheitssysteme 
(Airbags und Gurtstraffer) werden 
deaktiviert.
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5.  Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

6.  Fahrzeugbrand

LI ION

Hochspannungskomponenten oder Kabel NIEMALS schneiden, brechen oder berühren. 
Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Zum Löschen eines Fahrzeugbrandes große Mengen Wasser (H2O) verwenden.

Zum Kühlen der Li-Io-Batterie größere Mengen Wasser (H2O) verwenden.

Warnung: Wiederentzünden der Batterie

Alle Hochvoltleitungen sind mit einer orangefarbenen Isolierung versehen.

Es besteht keine Gefahr, dass Spannung an der Karosserie anliegt.
Nach der Bergung des Fahrzeugs:
Das Wasser aus dem Innenraum abfließen lassen.
Deaktivierung des Hochvoltsystems einleiten (siehe Kapitel 3).

7.  Fahrzeug im Wasser

In sicherem Abstand von anderen Fahrzeugen aufbewahren.

8.  Abschleppen / Transportieren / Lagern

9.  Wichtige Zusatzinformation

Das Fahrzeug nur mit beiden Achsen auf einem Abschleppwagen oder Autotransporter transportieren.

Weitere Informationen zur Unfallhilfe und Bergung von Fahrzeugen mit Hochspannungssystemen finden 
Sie unter: 
https://www.vda.de/en/services/Publications/rescue-and-towing-of-vehicles-with-high-voltage-systems.html

4.  Zugang zu den Fahrzeuginsassen

Bei der Befreiung der Insassen sind die Bereiche der Karosserie, die aus hochfesten Stählen 
bestehen, und die Komponenten der Rückhaltesysteme (insbesondere pyrotechnische Elemente) 
gemäß den Angaben auf Seite 1 zu berücksichtigen. 

Eine zusätzliche Verformung der Schweller und des Unterbodens während der 
Rettung (z. B. Abstützung mit Hydraulikausrüstung) muss vermieden werden.

Warnung: Wiederentzünden der Batterie


