
Hyundai i10
Fließheck, 5-türig
ab November 2019 
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1. Identifizierung/Erkennen des Fahrzeugtyps

2. Fahrzeug gegen Wegrollen sichern/stabilisieren/anheben

3. Ausschalten direkter Gefahren / Sicherheitsmaßnahmen
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Ziehen Sie den Entriegelungs-
hebel an, um die Motorhaube 
zu entriegeln. Die Haube 
sollte leicht aufspringen.

Heben Sie die Haube leicht an, 
drücken Sie den Fanghaken innen
in der Mitte (1) nach oben und 
öffnen Sie die Haube (2).

Bei Fahrzeugen mit AMT 
(automatisiertem Schaltgetriebe) 
Wählhebel in Position N bringen

Handbremse so weit wie
möglich anziehen

▨ Deaktivierung

① Zündung ausschalten ② Minuspol (-) abklemmen ③ Pluspol (+) abklemmen

▨ Zugang zur Batterie

12V-Batterie im
Motorraum

①
②



4. Zugang zu den Insassen

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

8. Abschleppen / Transport / Lagerung
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1 : Verbundglas

2-5 : Gehärtetes Glas

▨ Glas ▨ Karosserie

▨ Kraftstofftank

Gehärteter Stahl

▨ Batterie 12 V

▨ OK ▨ NICHT OK

①
⑤

② ③④

[A] : Nachläufer

36ℓ
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